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VISUELS D’ILLUSTRATION 

 
 

CARACTERISTIQUES 
TOILE PVC : 680g/m2 

MOUSSE : Polyéthylène 32 Kgs/m3 

ŒILLETS 
DE FIXATION 

CLASSEMENT AU FEU 
 

IMPRESSION 
DE VOTRE LOGO 

Dimensions : 
380 x 230 mm 

2 MODES DE FIXATION 

1 EPAISSEUR 

 

BAVETTE VELCRO 

3 HAUTEURS STANDARDS 

> 200CM 

> 150CM 

> 100CM 

> SUR MESURE 

5 cm 
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COMPOSITION > PVC Lisse 680 gr/m2 – Classement feu M2 

> Mousse polyéthylène 32kgs/m3  

> Fixation par rabats velcros 
 

DIMENSIONS 

OPTIONS > Impression de votre logo                           > Fixation par œillets 

> Débourrages éléments saillants 

> PVC premium 900gr/m² - M2 

NUANCIER 

Protections de piliers carrés / rectangles 
Nos protections de poteaux carré-rectangles en mousse de polyéthylène permettent d’équiper 
différents types de piliers rectangulaires ou cylindriques en intérieur comme en extérieur. Leur 
épaisseur de 5cm permet de limiter l’encombrement tout en assurant la sécurité des publics grâce à 
la densité de la mousse et à sa fermeté.  Fixation facile et sans collage par laçage (option) ou bavettes 
munies de bandes auto-agrippantes. 

Développé du pilier (Somme des faces) 
Hauteur 

Epaisseur 5cm 

Développé 40 cm MAX 200 PCRPE200-40 

Développé 80 cm MAX 200 PCRPE200-80 

Développé 120 cm MAX 200 PCRPE200-120 

Développé 160 cm MAX 200 PCRPE200-160 

Développé 232 cm MAX 200 PCRPE200-232 

Développé 40 cm MAX 150 PCRPE150-40 

Développé 80 cm MAX 150 PCRPE150-80 

Développé 120 cm MAX 150 PCRPE150-120 

Développé 160 cm MAX 150 PCRPE150-160 

Développé 232 cm MAX 150 PCRPE150-232 

Développé 40 cm MAX 100 PCRPE100-40 

Développé 80 cm MAX 100 PCRPE100-80 

Développé 120 cm MAX 100 PCRPE100-120 

Développé 160 cm MAX 100 PCRPE100-160 

Développé 232 cm MAX 100 PCRPE100-232 

 


